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Acoperiș fotovoltaic integrat - SOLROOF www.solroof.eu 

ACOPERIŞ FOTOVOLTAIC  
INTEGRAT

Ce este SOLROOF?
SOLROOF este un sistem inovator care a fost dezvoltat ca 
răspuns la cererea tot mai mare de energie curată. Este un sistem 
fotovoltaic complet, integrat în acoperişul din oţel. Soluţiile 
brevetate permit o estetica unică a acoperişului şi utilizarea de 
diferite forme şi modele, care nu sunt posibile cu o instalaţie 
fotovoltaică tradiţională. Combinaţia de panouri din tablă FIT şi 
a panourilor integrate FIT VOLT creează o suprafaţă de acoperiş 
coerentă şi armonioasă.

Acoperişul fotovoltaic integrat modular SOLROOF înseamnă 
o nouă calitate care oferă arhitecţilor posibilităţi nelimitate de 
proiectare, permite muncitorilor o instalare simplă şi rapidă, 
iar investitorului îi garantează un efect vizual unic, eficienţa şi 
siguranţa de utilizare, Acest lucru se realizează cu un singur 
produs, o singură instalare, o singură garanţie şi un singur service.

Scanaţi codul şi aflaţi  
mai multe! www.solroof.eu
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

FINN este rezultatul unei succesiuni de soluţii tehnologice moderne. Cu o estetciă şi un profil unic, este un 
produs pentru cei cărora le place o abordare neconvenţională a acoperişurilor.

Ţiglă metalică tăiată la dimensiune FINN
Nou în ofertă! Informaţii tehnice

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

Acest produs este de asemenea 
disponibil în COMPACT SERIES

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

Suprafaţă plană

FINN - Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1150

Lăţimea totală 1190

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 43/48

Înălţimea deştanţare pentru modulul 350 25/30

Înălţimea deştanţare pentru modulul 400 25

Lungimea foii
min. 1070 
max. 6110

Masă aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 20

Panta minimă >9°
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

TĂIERE 3D
Ţiglele metalice FINN sunt tăiate 3D, ceea ce 
face ca îmbinările orizontale ale plăcilor să fie 

mai puţin vizibile.

SIMETRICITATE
Concepţia arhitecturală a ţiglelor metalice 

FINN permite montajul în orice direcţie (atât 
de la stânga spre dreapta câtşi invers).

Avantaje
produs

ORIFICIILE PENTRU 
MONTAJ

Orificiile de montare preperforate pe 
profilurile verticale permit montarea rapidă 
şi etanşă a ţiglelor. Asta înseamnă nu doar 

un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a montării. (Se aplică la o 

înălţime de ştanţare de 30 mm).

TĂIATĂ LA 
DIMENSIUNE 

Foile de tablă tăiate la dimensiune se 
potrivesc perfect proiectului final al 

acoperişului.

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului.

Lista foilor de modul

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Numărul 
modulelor

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Ţiglă metalică tăiată la 
dimensiune ALFA 

ALFA este ţigla metalică recomandată de către cei mai mulţi profesionişti datorită uşurinţei de montare, 
gamei largi de accesorii şi a valorilor estetice. Puteţi alege şi dimensiunea modulului: 350 mm sau 400 mm.

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

183 mm

1100 mm

23 mm

Informaţii tehnice

Acest produs este de asemenea 
disponibil în COMPACT SERIES

ALFA - Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1100

Lăţimea totală 1183

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 38/43/53/58

Înălţimea deştanţare pentru modulul 350 15/20/30/35

Înălţimea deştanţare pentru modulul 400 15/20

Lungimea foii
min. 1160
max. 6010

Masă aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 110

Panta minimă >9°

Tăiată la dimensiune

SUPRAPUNERE



20 21

Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Avantaje
produs

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului.

TĂIATĂ LA 
DIMENSIUNE 

Foile de tablă tăiate la dimensiune se 
potrivesc perfect proiectului final al 

acoperişului.
Lista foilor de modul

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Numărul 
modulelor

0,46 0,51 1

0,81 0,91 2

1,16 1,31 3

1,51 1,71 4

1,86 2,11 5

2,21 2,51 6

2,56 2,91 7

2,91 3,31 8

3,26 3,71 9

3,61 4,11 10

3,96 4,51 11

4,31 4,91 12

4,66 5,31 13

5,01 5,71 14

5,36 6,11 15

5,71 6,51 16

6,06 6,91 17

6,41 7,31 18

6,76 19

7,11 20

7,46 21

SUPRAPUNERE
Foaia se taie cu aproximativ 2 cm mai jos 
de relief. Suprapunerea se referă la istoria 
acoperişurilor, în care placa este tăiată cu 

aproximativ 2 cm mai jos de pantă.
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Ţiglă metalică tăiată la 
dimensiune HETA 

HETA are un design unic ce conferă clădirilor masive un caracter monumental. 

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

Informaţii tehnice

Tăiere 3D

EASY LINK

1157 mm

26 mm

Acest produs este de asemenea 
disponibil în COMPACT SERIES

Tăiată la dimensiune

HETA - Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1157

Lăţimea totală 1202

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 51/56/66

Înălţimea deştanţare pentru modulul 350 25/30/40

Înălţimea deştanţare pentru modulul 400 25

Lungimea foii
min. 1160
max. 6010

Masă aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 60

Panta minimă >9°
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

TĂIERE 3D
Ţiglele metalice HETA sunt tăiate 3D, ceea ce 
face ca îmbinările orizontale ale plăcilor să fie 

mai puţin vizibile.

EASY LINK 
O soluţie originală, datorită căreia colile 
se potrivesc foarte bine. Este vorba de o 

decupare şi profilare specială care ajută mult 
la îmbinatrea colilor. 

Avantaje
produs

ORIFICIILE PENTRU 
MONTAJ

Orificiile de montare preperforate pe 
profilurile verticale permit montarea rapidă 
şi etanşă a ţiglelor. Asta înseamnă nu doar 

un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a montării. (Se aplică la o 

înălţime de ştanţare de 30 mm şi 40 mm).

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului.

TĂIATĂ LA 
DIMENSIUNE 

Foile de tablă tăiate la dimensiune se 
potrivesc perfect proiectului final al 

acoperişului.

Lista foilor de modul

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Numărul 
modulelor

0,41 0,46 1

0,76 0,86 2

1,11 1,26 3

1,46 1,66 4

1,81 2,06 5

2,16 2,46 6

2,51 2,86 7

2,86 3,26 8

3,21 3,66 9

3,56 4,06 10

3,91 4,46 11

4,26 4,86 12

4,61 5,26 13

4,96 5,66 14

5,31 6,06 15

5,66 6,46 16

6,01 6,86 17

6,36 7,26 18

6,71 19

7,06 20

7,41 21
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Ţiglă metalică tăiată la 
dimensiune GAMMA 

Ţiglele metalice clasice GAMMA sunt tăiate la dimensiuni specifice şi forma lor unică vă aminteşte de ţiglele 
ceramice. Tehnologiile şi soluţiile tehnologice folosite în crearea ţiglei metalice GAMMA ajută enorm în 
montarea lor pe acoperiş.

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

Informaţii tehnice

Tăiere 3D

Profil 
simetric

1150 mm

37 mm
230 mm

20 mm

Acest produs este de asemenea 
disponibil în COMPACT SERIES

Tăiată la dimensiune

GAMMA - Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1150

Lăţimea totală 1212

Grosimea tablei 0,5

Înălţimea totală profilului 45/50/60

Înălţimea deştanţare pentru modulul 350 25/30/40

Înălţimea deştanţare pentru modulul 400 25

Lungimea foii
min. 1160 
max. 6110

Masă aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 20

Panta minimă >9°
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

TĂIERE 3D
Ţiglele metalice GAMMA sunt tăiate 3D, 
ceea ce face ca îmbinările orizontale ale 

plăcilor să fie mai puţin vizibile.

SIMETRICITATE
Concepţia arhitecturală a ţiglelor metalice 
GAMMA permite montajul în orice direcţie 
(atât de la stânga spre dreapta câtşi invers).

Avantaje
produs

ORIFICIILE PENTRU 
MONTAJ

Orificiile de montare preperforate pe 
profilurile verticale permit montarea rapidă 
şi etanşă a ţiglelor. Asta înseamnă nu doar 

un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a montării. (Se aplică la o 

înălţime de ştanţare de 30 mm şi 40 mm).

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului.

TĂIATĂ LA 
DIMENSIUNE 

Foile de tablă tăiate la dimensiune se 
potrivesc perfect proiectului final al 

acoperişului.

Lista foilor de modul

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Numărul 
modulelor

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Ţiglă metalică tăiată la 
dimensiune STIGMA 

STIGMA este ţigla metalică recomandată de către cei mai mulţi profesionişti datorită uşurinţei de montare, 
gamei largi de accesorii şi a valorilor estetice. Puteţi alege şi dimensiunea modulului: 350 mm sau 400 mm.

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

Informaţii tehnice

Tăiere 3D

Profil 
simetric

1105 mm

220 mm

27 mm

Acest produs este de asemenea 
disponibil în COMPACT SERIES

Tăiată la dimensiune

STIGMA - Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1105

Lăţimea totală 1194

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 52/57/67

Înălţimea deştanţare pentru modulul 350 25/30/40

Înălţimea deştanţare pentru modulul 400 25

Lungimea foii
min. 1160
max. 6110

Masă aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 20

Panta minimă >9°
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

TĂIERE 3D
Ţiglele metalice STIGMA sunt tăiate 3D, ceea 
ce face ca îmbinările orizontale ale plăcilor să 

fie mai puţin vizibile.

SIMETRICITATE
Concepţia arhitecturală a ţiglelor metalice 
STIGMA permite montajul în orice direcţie 
(atât de la stânga spre dreapta câtşi invers).

Avantaje
produs

ORIFICIILE PENTRU 
MONTAJ

Orificiile de montare preperforate pe 
profilurile verticale permit montarea rapidă 
şi etanşă a ţiglelor. Asta înseamnă nu doar 

un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a montării. (Se aplică la o 

înălţime de ştanţare de 30 mm şi 40 mm).

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului.

TĂIATĂ LA 
DIMENSIUNE 

Foile de tablă tăiate la dimensiune se 
potrivesc perfect proiectului final al 

acoperişului.

Lista foilor de modul

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Numărul 
modulelor

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Ţiglă metalică tăiată la 
dimensiune BAVARIA Roof 

BAVARIA ROOF este un model bine-cunoscut, des ales de către clienţi pe care l-am îmbunătăţit cu cele mai 
noi soluţii tehnologice.

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

Informaţii tehnice

Tăiere 3D

Profil 
simetric

1120 mm

224 mm 63 mm
20 mm

Acest produs este de asemenea 
disponibil în COMPACT SERIES

Tăiată la dimensiune

BAVARIA Roof - Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1120

Lăţimea totală 1206

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 45/50/60

Înălţimea deştanţare pentru modulul 350 25/30/40

Înălţimea deştanţare pentru modulul 400 25

Lungimea foii
min. 1160
max. 6110

Masă aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 20

Panta minimă >9°
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

TĂIERE 3D
Ţiglele metalice BAVARIA ROOF sunt tăiate 

3D, ceea ce face ca îmbinările orizontale ale 
plăcilor să fie mai puţin vizibile.

SIMETRICITATE
Concepţia arhitecturală a ţiglelor metalice 
BAVARIA ROOF permite montajul în orice 

direcţie (atât de la stânga spre dreapta câtşi 
invers).

Avantaje
produs

ORIFICIILE PENTRU 
MONTAJ

Orificiile de montare preperforate pe 
profilurile verticale permit montarea rapidă 
şi etanşă a ţiglelor. Asta înseamnă nu doar 

un montaj mai uşor, ci şi o accelerare 
semnificativă a montării. (Se aplică la o 

înălţime de ştanţare de 30 mm şi 40 mm).

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului.

TĂIATĂ LA 
DIMENSIUNE 

Foile de tablă tăiate la dimensiune se 
potrivesc perfect proiectului final al 

acoperişului.

Lista foilor de modul

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Numărul 
modulelor

0,37 0,42 1

0,72 0,82 2

1,07 1,22 3

1,42 1,62 4

1,77 2,02 5

2,12 2,42 6

2,47 2,82 7

2,82 3,22 8

3,17 3,62 9

3,52 4,02 10

3,87 4,42 11

4,22 4,82 12

4,57 5,22 13

4,92 5,62 14

5,27 6,02 15

5,62 6,42 16

5,97 6,82 17

6,32 7,22 18

6,67 19

7,02 20

7,37 21
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Ţiglă metalică tăiată la 
dimensiune OMEGA 

OMEGA este  ţiglă de tablă recomandată cu precădere pentru acoperişurile cu suprafaţă mare. Linia 
caracteristică a acesteia şi fruntea înaltă le acordă aparenţa de greutate clasică adecvată pentru ţigla din 
ciment sau ceramică. Datorită formei brute şi a faptului că sunt maiestatice conferă senzaţia de soliditate  
a acoperişului.  

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

140 mm

1085 mm

32 mm

Informaţii tehnice

Tăiată la dimensiune

SUPRAPUNERE

OMEGA - Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1085

Lăţimea totală 1180

Grosimea tablei 0,5 

Înălţimea totală profilului 47/52

Înălţimea deştanţare pentru modulul 350 15/20

Înălţimea deştanţare pentru modulul 400 15/20

Lungimea foii
min. 1160
max. 5750

Masă aprox. 4,5 kg/m2

Lungimea tivului la croirea foilor 150

Panta minimă >9°
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro
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Ţigle metalice CLASSIC SERIES www.impro.ro

Avantaje
produs

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului.

TĂIATĂ LA 
DIMENSIUNE 

Foile de tablă tăiate la dimensiune se 
potrivesc perfect proiectului final al 

acoperişului.

SUPRAPUNERE
Foaia se taie cu aproximativ 1,5 cm mai jos 
de relief. Suprapunerea se referă la istoria 
acoperişurilor, în care placa este tăiată cu 

aproximativ 2 cm mai jos de pantă.

Lista foilor de modul

Modul  
350 mm

Modul  
400 mm

Numărul 
modulelor

0,50 0,55 1

0,85 0,95 2

1,20 1,35 3

1,55 1,75 4

1,90 2,15 5

2,25 2,55 6

2,60 2,95 7

2,95 3,35 8

3,30 3,75 9

3,65 4,15 10

4,00 4,55 11

4,35 4,95 12

4,70 5,35 13

5,05 5,75 14

5,40 6,15 15

5,75 6,55 16

6,10 6,95 17

6,45 7,35 18

6,80 19

7,15 20

7,50 21
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Sistem pluvial din oţel INGURI www.impro.ro

Scanaţi codul şi aflaţi mai multe! 
www.impro.ro

Sistem pluvial  
din oţel INGURI

Utilizarea sistemului pluvial adecvat permite scurgerea eficientă a apei 
de pe acoperiş, are astfel o importanţă esenţială pentru durabilitatea şi 
funcţionalitatea acestuia. Protejează, de asemenea, faţada clădirii de 
pagubele cauzate de umiditate.

Sistemele INGURI 125/87 şi 150/100, sunt sisteme pluviale complete, 
fabricate din oţel de cea mai bună calitate, acoperit cu peliculă protecţie şi 
vopsea pe ambele părţi. Toate elementele sistemului de drenaj sunt ingenios 
proiectate şi permit cu uşurinţă ansamblarea corectă a sistemului. 

Forma şi adâncimea jgheaburilor permit scurgerea eficientă a apei chiar şi în 
timpul precipitaţiilor intense şi de lungă durată.

Informaţii generale
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t7 - t55

4.
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78. T18R - T35 ECO

80. T50 - T55
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Tabla ondulată utilizată până acum în construcţiile cu suprafaţă mare, e potrivită atât pentru acoperirea 
faţadelor cât şi a acoperişurilor, atunci când e folosită la construcţii mai mici, cum sunt magaziile sau garajele. 
Aceasta e folosită tot mai des şi în proiectele moderne ale clădirilor de locuinţe.

Profilul ondulat SINUS constituie un exemplu de îmbinare reuşită a formelor tradiţionale cu cele mai noi 
straturi de protectie. Făcând trimitere, prin estetica sa, la formele clasice, această combinaţie oferă o gamă 
largă de posibilităţi de finisaj, fapt pentru care îmbinările primesc un efect vizual interesant.

Tabla ondulată SINUS

GARANŢIA 
PÂNĂ LA 40 DE ANI

MONTAJ  
SIMPLU

POSIBILITATE DE 
PERFORARE

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1064

Lăţimea totală ~1100

Înălţimea profilului 18

Grosimea tablei 0,5–0,8

Lungimea maximă a foii 8000

Panta minimă > 6°

Informaţii  
tehnice

1064 mm

76 mm R 23,85 mm

D

E

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

Mai multe informaţii despre peliculele şi garanţii la pagina 98.
Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul  
de garanţie individual al produsului.
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Scanaţi codul 
şi aflaţi mai 

multe!
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Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1177

Lăţimea totală ~1210

Înălţimea profilului 7,0

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 6000

Panta minimă > 6°

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1100

Lăţimea totală ~1161

Înălţimea profilului 13

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 8000

Panta minimă > 6°

1177 mm

18 mm 99 mm117 mm

84 mm 33 mm

D

E

110 mm

1100 mm

75 mm

35 mm
D

E

Vă oferim perforarea tablelor trapezoidale.
Detaliile (formă, mărime, distribuţia găurilor şi altele) se vor stabili  
individual cu secţia comercială.

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1075

Lăţimea totală ~1125

Înălţimea profilului 17

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 6°

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1125

Lăţimea totală ~1173

Înălţimea profilului 17

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 6°

1075 mm

101 mm

71 mm 63 mm

134 mm 33 mm
D

E

155 mm

1125 mm

40 mm 30 mm

37 mm117 mm

188 mm 

71 mm

D

E

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/
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Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1104

Lăţimea totală ~1150

Înălţimea profilului 18

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 6°

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1105

Lăţimea totală ~1140

Înălţimea profilului 31

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 6°

D

E

D

E

Vă oferim perforarea tablelor trapezoidale.
Detaliile (formă, mărime, distribuţia găurilor şi altele) se vor stabili  
individual cu secţia comercială.

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

1104 mm

31 mm 184 mm

71 mm 113 mm

221 mm

1105 mm

33 mm

102 mm 119 mm

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1065

Lăţimea totală ~1106

Înălţimea profilului 34

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 6°

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1080

Lăţimea totală ~1120

Înălţimea profilului 34

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 6°

1065 mm

212 mm
D

E

32 mm 20 mm270 mm

180 mm90 mm

1080 mm

D

E
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Vă oferim perforarea tablelor trapezoidale.
Detaliile (formă, mărime, distribuţia găurilor şi altele) se vor stabili  
individual cu secţia comercială.

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1055

Lăţimea totală ~1100

Înălţimea profilului 47

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 4°

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1020

Lăţimea totală ~1054

Înălţimea profilului 53

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 4°

Acest produs poate fi găsit în biblioteca noastră 
IMPRO BIM pentru arhitecţi şi proiectanţi  
https://bim.impro.ro/

38 mm 34 mm264 mm

120 mm 144 mm

1055 mm

D

E

1020 mm

29 mm255 mm 50 mm

137 mm 118 mm 255 mm

D

E

Parametrii tehnici [în mm] 

Lăţimea efectivă 1044

Lăţimea totală ~1095

Înălţimea profilului 46

Grosimea tablei 0,5–1,0

Lungimea maximă a foii 12 000

Panta minimă > 4°

linea

D

E

1044 mm

265 mm 65 mm196 mm

146 mm 115 mm
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Elemente de închidere pentru acoperiş şi accesorii www.impro.ro

Coamele şi elementele de închidere din tablă constituie elemente inseparabile ale fiecărei învelitoare de 

acoperiş.

Aceste elemente protejează acoperişul împotriva scurgerii apei şi bătăii vântului, dar de asemenea înbunătăţesc 

şi estetica acoperişului. Elementele prelucrate sunt executate din diverse table, dintr-o largă paletă de culori şi 

straturi de acoperire, folosindu-se aceeaşi materie primă ca în cazul ţiglelor metalice sau tablelor cutate produse 

în fabricile noastre.

Elemente de închidere

Firma IMPRO se dezvoltă în permanenţă, adaptându-şi produsele 
la nevoile clienţilor săi, de aceea,ne-am actualizat noua ofertă de 
elemente din tablă, care asigură economisirea timpului de lucru 
laacoperiş, garantează o execuţie solidă şi un grad estetic înalt. 
Montajul lor profesional constituie cheia succesului detaliilor 
acoperişului executat corect.

IMPRO - Sclipiri, detalii, avantaje, dimensiuni.
Scanaţi codul şi aflaţi mai multe!

Bordura fronton ADAPT 
- NOUTATE

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 550 mm

Înălţimea 240-320 mm

Bordura fronton III
- NOUTATE

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 150 mm

Bordura fronton II
- NOUTATE

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 150 mm

Element pentru dolie 
- NOUTATE

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 95 mm



86 87

Elemente de închidere pentru acoperiş şi accesorii www.impro.ro

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 190 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 90 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 125 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 65 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 75 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 135 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 109 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 26 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 220 mm

Înălţimea 80 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 20 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 196 mm

Înălţimea 70 mm

Grosimea 
tablei

0.5 mm

Lungimea 2000 mm

Înălţimea 120 mm

Coamă tip trapez Şorţ streaşină universal / 
prelungire pentru bordura fronton

Bordură perete ICoamă tip butoi

Bandă de dilatareCoamă tip butoi larg

Bordură de perete cu bandă  
de dilatare

Capăt coamă

Element universal de ventilaţieBandă pentru streaşină

Sorţ streaşina I Parazăpadă
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Fixări

Şuruburi tip farmer - Şuruburi autoperforante cu şaibă din 
EPDM pentru fixarea tablei, a acoperişurilor şi a rosturilor pe 
suportul din lemn. Şurub de tip Farmer cu soclu TX.

Şuruburi tip farmer - Şuruburi autoperforante cu şaibă din 
EPDM pentru fixarea tablei, a acoperişurilor şi a rosturilor pe 
suportul din lemn. Şurub de tip fermier.

Şuruburi de montaj - Şurub autofiletant pentru fixarea 
pieselor din oţel pe profile şi a pieselor din oţel care se 
suprapun.

Şuruburi autoforante - Şurub autoperforant pentru fixarea 
suprapusă a plăcilor subţiri.

Şuruburi pentru panouri sandwich - Şurub autoperforant cu 
şaibă din aluminiu EPDM pentru fixarea panourilor sandwich pe 
substrat de oţel.

FIXĂRI
Dimensiune

Unitate
[mm]

Şuruburi tip farmer 4,8 x 19 250 buc.

Şuruburi tip farmer 4,8 x 35 250 buc.

Şuruburi tip farmer 4,8 x 55 200 buc.

Şuruburi tip farmer TORX 4,8 x 35 250 buc.

Şuruburi autoforante max. 3,0 mm 4,8 x 19 250 buc.

Şuruburi autoforante max. 5,0 mm * 5,5 x 25 250 buc.

Şuruburi autoforante max. 12,0 mm * 5,5 x 32 250 buc.

Şuruburi de montaj L 4,2 x 32 500 buc.

* Produs disponibil la cerere
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Comunicatii de acoperis

Pod metalic - Pod metalic cu o suprafaţă mare, antiderapantă. 
Disponibil în lungimi de la 0,4 la 3,0 m. Lăţime de siguranţă - 
250 mm.

Treaptă metalică - Treapta de acoperiş este o componentă 
a unui sistem de comunicare pentru acoperişuri înclinate. 
Aceasta este formată dintr-o piesă de fixare robustă, o 
suprafaţă antiderapantă pentru picior şi un mâner.

Gard de protecţie contra zăpezii - Un sistem de gard de 
zăpadă este o soluţie stabilă şi eficientă pentru a proteja 
împotriva alunecării maselor de zăpadă de pe acoperiş.

COMUNICATII DE ACOPERIS Unitate

Gard de protecţie contra zăpezii 2,0 m buc.

Gard de protecţie contra zăpezii tubular LAMBDA / IZI 2,0 m set

Braţ de susţinere a gardului pt. tabla trapezoidală buc.

Braţ de susţinere a gardului pt. ţigle metalice buc.

Braţ de susţinere a gardului pt. ţigla modulară IZI buc.

Pod metalic 0,40 m buc.

Pod metalic 0,60 m buc.

Pod metalic 0,80 m buc.

Pod metalic 1,00 m buc.

Pod metalic 2,0 m buc.

Pod metalic 3,0 m buc.

Clema de prindere a podului metalic buc.

Braţ de susţinere a podului/treptelor pt. table trapezoidale buc.

Braţ de susţinere a podului/treptelor pt. ţigle metalice buc.

Treaptă metalică buc.

Cleme de fixare a podurilor metalice la perete buc.

Braţ de susţinere a podului metalic buc.
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Garnituri, cosuri de aerisire

Garnitură de etanşare - Profilele modelate pentru a imita 
profilul de acoperiş corespunzător cu găuri sunt concepute 
pentru a proteja golurile din acoperiş.

Bandă de creastă - Bandă de coamă permeabilă la vapori este 
utilizată pentru a etanşa şi ventila coama.

Silicon de tinichigerie - Mastic pentru acoperişuri din cauciuc 
plastic-elastic, monocomponent, pentru etanşarea rosturilor.

Coş de aerisire - Coşurile de ventilaţie sunt utilizate ca 
element terminal al unei conducte de ventilaţie gravitaţională în 
clădiri - acestea reprezintă o alternativă la coşurile de ventilaţie 
din zidărie.

GARNITURI, COSURI DE AERISIRE
Dimensiune

Unitate
[mm]

Garnitură de etanşare pt. ALFA, T14, T18, T18 ECO (de sus) ~ 1000 buc.

Garnitură de etanşare pt. ALFA, T14, T18, T18 ECO (set) ~ 1000 set

Garnitură de etanşare pt. FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA (de sus) ~ 1000 buc.

Garnitură de etanşare pt. FINN, STIGMA, HETA, GAMMA/ZET, BAVARIA (set) ~ 1000 set

Garnitură de etanşare pt. T35, T35 ECO, T55, T60 (de sus) ~ 1000 buc.

Garnitură de etanşare pt. T35, T35 ECO, T55, T60 (set) ~ 1000 set

Garnitură de etanşare pt. T60 (set) ~ 1000 set

Garnitură de etanşare tip pana 1000 buc.

Garnitură de etanşare tip pana -decontractantă PURS 1000 buc.

Banda aluminium 240 mm x 5 mb mb

Silicon de tinichigerie 280 ml buc.

Coş de aerisire pt. ţigle metalice, ZET - neizolat Ø 125 buc.

Coş de aerisire pt. ţigle metalice, ZET - izolat Ø 125 buc.

Coş de aerisire pt. ţable trapezoidale - neizolat Ø 125 buc.

Coş de aerisire pt. ţable trapezoidale - izolat Ø 125 buc.

Coş de aerisire pt. ţigla modulară IZI Ø 110 buc.
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Folii, membrane, lacuri şi luminatoare

Membrane - Membranele pentru acoperişuri sunt utilizate ca 
strat de preacoperire sub învelitori de acoperişuri înclinate. 
Acestea împiedică ploaia şi zăpada să pătrundă în izolaţia 
termică şi în structura acoperişului.

Vopsele şi lacuri - Lacurile de reparare sunt utilizate pentru 
a proteja marginile tăiate şi orice deteriorare a stratului de 
acoperire cauzată în timpul instalării.

Luminatoare - Foi de policarbonat profilate pentru 
copertine şi pereţi. Acestea se caracterizează prin proprietăţi 
excepţionale de rezistenţă - transparenţă excelentă, păstrarea 
formei la temperaturi ridicate şi rezistenţă la impact.

FOLII, MEMBRANE, LACURI ŞI LUMINATOARE Dimensiune Unitate

Membrana dedesubtul invelitorilor metalice BP2 Protect 100 g 1,6 m x 50 mb m2

Membrana dedesubtul invelitorilor metalice BP2 Protect 120 g 1,6 m x 50 mb m2

Membrana dedesubtul invelitorilor metalice BP2 Protect 140 g 1,6 m x 50 mb m2

Ecran de acoperiş - 265 g 1,6 m x 25 mb m2

Lac – spray 150 ml buc.

Lac – cutie 200 ml buc.

Luminator T18 ECO lăţime totală 1,169 m lun. 3 m 3,507 m2c

Luminator T18 lăţime totală 1,117 m lun. 3 m 3,351 m2c

Luminator T35 lăţime totală 1,105 m lun. 3 m 3,315 m2c



96 97

Informaţii tehnice şi contact www.impro.ro

6.
Informaţii tehnice 
şi contact

98. Caracteristicile peliculelor

100. Gama de culori

102. Legături utile

104. Contact



98 99

Informaţii tehnice şi contact www.impro.ro

Lista de mai sus este orientativă.

Tabla cu peliculă ICE COVER ZM nu necesită protejarea cu lac a marginilor tăiate.

Codul
Grosimea 
peliculei

Rezistenţă  
la coroziune

Rezistenţă  
la acţiunea razelor UV

Perioada de garanţie 
(ani)

HERCULIT 
[HC]

35 µm RC4 RUV4 40

ICE COVER ZM 
[ICep]

35 µm RC3 RUV4 35

Aluzinc 
[AZ 185]

185 g/m2 RC3 nu se referă 25

ULTIMAT 35 Standard 
[UTK]

35 µm RC4 RUV4 20

POLIESTER Standard 
[RAL]

25 µm RC3 RUV2 10

MULTILAYER 40
[MLT]

40 µm RC3 RUV3 10

Condiţiile detaliate a garanţiei sunt prevăzute de certificatul de garanţie individual al produsului. În cazul 
panourilor de acoperiş modulare MODULAR SERIES şi a ţiglelor metalice compacte COMPACT SERIES garanţia 
intră în vigoare după înregistrarea pe pagina de internet www.warranty.impro.ro.

Caracteristicile peliculelor

Utilizarea peliculei acustice SOUNDCONTROL pe tabla de oţel 
pentru acoperiş şi faţadă, ridică cu siguranţă nivelul de izolare 
acustică. 

Rezultatul constă atât în reducerea zgomotului produs de 
căderile de precipitaţii atmosferice asupra învelitorii cât şi 
propagarea sunetelor în interiorul clădirii. Învelitorile cu 
peliculă SOUNDCONTROL sunt folosite în toate tipurile de 
clădiri, care din cauza dimensiunilor sau a destinaţiei necesita 
standarde acustice ridicate, cum ar fi: hale de producţie, 
sportive, clădiri agrare şi locuinţe.

Datorită posibilităţii foarte ridicate a peliculei 
SOUNDCONTROL privind absorbţia de umiditate, acesta 
îndeplineşte de asemenea rolul de membrană anticondens. 
Pelicula acustică va fi aplicat pe banda tablei plate înainte de 
profilare. Acest lucru asigură o aderare ideală pe întreaga 
suprafaţă a învelişului de acoperiş.

Instrucţiuni de montare

În timpul montajului, stratul anti-condens 
SOUNDCONTROL trebuie absolut înlăturat 
din locuri care nu asigură evacuarea aerului 
umed.  

Acest lucru se referă în special la:

1. Porţiuni de învelitori care se află direct 
deasupra peretelui sau în exteriorul clădirii; 

2. Locul de îmbinare a foilor – în cazul când 
învelitoarea este compusă din mai multe foi 
îmbinate de-a lungul bavurii. 

Îmbinarea este durabilă. Materialul SOUNDCONTROL nu poate fi înlăturat şi relipit. La aplicarea 
SOUNDCONTROL pe învelitori ale clădirilor agricole se recomandă spălarea acestuia cu un produs fungicid, 
cel puţin o dată pe an. La montarea învelitorii trebuie eliminat  fenomenul de  ascensiune capilară. De aceea 
trebuie îndepărtat manual stratul SOUNDCONTROL din zona de streaşină şi coamă (min 10 cm de distanţă). 
Tablele cu stratul anti-condens aplicat trebuie să adere strâns de suporturi şi cadrul construcţiei. De aceea 
indiferent de profil trebuie fixate de suporturi în fiecare val inferior.

SOUNDCONTROL
membrana acustică

1

2

Vă informăm de 
posibilitatea aplicări 
SOUNDONTROL şi pentru 
produsule LAMBDA 2.0.
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Gama de culori

HERCULIT [HC]

ICE COVER ZM [ICep]

ULTIMAT [UTK]

HC 3009

ICep 23

UTK 11

UTK 31

HC 8017

ICep 33

UTK 27

UTK 750

HC 7016

UTK 23

UTK 32

HC 9005

UTK 28

HC 8004

ICep 32

UTK 24

UTK 33

Grosimea standard a tablei este de 0.5 mm

[0.6] Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.6 mm

[0.7] Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.7 mm

[0.8] Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 0.8 mm

[1.0] Materialul este, de asemenea, disponibil într-o tablă de grosime 1.0 mm

POLIESTER Standard [RAL]

RAL
1002

RAL
6011

RAL
8019

RAL
3005

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1015

RAL
6020

RAL
9002

RAL
3009

RAL
7024

RAL
9007

RAL
5010

RAL
8004

RAL
3000

RAL
6029

RAL
9005

RAL
3011

RAL
7035

RAL
9010

RAL
6005

RAL
8017

[0.7] [0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.7]

[0.6]
[0.7]

[0.7]
[1.0]

[0.6]
[0.7]
[1.0]

Tehnologia de imprimare nu permite redarea 
exactă a culorilor, din această cauză culorile mai sus 
menţionate trebuie tratate orientativ.

Suplimentar, la cererea individuală sunt 
disponibile culori şi pelicule non-standard,  
din afară gamei prezentate.

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

Pelicula metalică

Table tip tăblie

MARKER
BOARD

[M]

SH59
Dark Oak

CHALK 
BOARD

[C]

SH52
Winchester

ZINCATE
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

SH65
Golden 

Oak

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.5]
[0.6]

[0.6-1.0]
[0.7]
[1.0]
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IMPRO - Legături utile

Academia de campioni IMPRO

Conectare la sistemul Eprofil

Înregistrarea în garanţie

Documente - instrucţiuni de 
instalare

Filme - realizări de acoperişuri

Filme - instrucţiuni de instalare

www.facebook.com/IMPRO.RO

www.linkedin.com/company/impro-ro

www.instagram.com/impro_srl

www.youtube.com/channel/
UCzYd41kYTFc45I2zxd9jMtw

Site-ul IMPRO
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detalii distribuitor/ştampilă

Contact

• Distribuitori

• Reprezentanţi comerciali

• Antreprenori autorizaţi

• Consultanţă tehnică

S.C. IMPRO S.R.L.
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

J12/1395/06.07.2009, CUI RO 24658640

www.impro.ro

Toate valorile şi caracteristicile fizico-chimice ale produselor prezentate în catalog au un caracter orientativ şi de opinie.  
Se rezervă dreptul apariţiei greşelilor sau erorilor în redactare şi imprimare, precum şi a modificărilor parametrilor tehnici 
ale produselor.

Broşura de faţă constituie o invitaţie de depunere a ofertei în înţelesul art. 14 pct. 2 al Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
contractele de vânzare internaţională a mărfurilor. 
Copyright © 2023 IMPRO Toate drepturile rezervate.
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


