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Introducere
Luminatorul de acoperiş

Luminatorul de acoperiş SPR-SKY este o soluţie unică, care 
utilizează o combinaţie de proprietăţi mecanice, estetice şi termice 
de înaltă calitate. Vedere şi o secţiune transversală a luminatorului 
de acoperiş SPR-SKY prezentată în figură. Combinaţia dintre 
un compozit de răşină şi sticlă adaptată la forma acoperişului, 
împreună cu policarbonatul, reprezintă o soluţie ideală pentru 
iluminarea caldă a acoperişurilor cu panouri sandwich. Compozitul 
de răşină şi sticlă utilizat în luminatorul de acoperiş SPR-SKY este 
realizat din două straturi de răşină unde, stratul exterior fiind realizat 
pe bază de gelcoat, care este rezistent la condiţiile exterioare şi, în 
special, la radiaţiile UV.

Scanaţi codul şi aflaţi 
mai multe despre 

produs!



3

www.impro.roInstrucţiuni de montare a 
Luminator de acoperiş cu versant SPR-SKY

Conţinut

1.	 Informaţii tehnice 

2.	 Montarea luminatorului de acoperiş cu versant SPR-SKY 

ACESTE INSTRUCŢIUNI CONSTITUIE MATERIAL ORIENTATIV ŞI NU 
ABSOLVĂ CONTRACTANŢII DE OBLIGAŢIA DE A RESPECTA REGULILE 

PROFESIEI DE CONSTRUCTOR.
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Informaţii tehnice 

fig. 1

Construcţia luminatorului SPR-SKY.

lăţime modulară 1050 mm 

etanşare poliuretanică

garnitură de etan are recomandată 
 aplicată la montaj

panou din policarbonat 
cu canale etanşate din fabrică 

placare exterioară 
compozit răşină-sticlă
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Parametrii tehnici

Parametri Valoarea

Material
Compozit din sticlă şi răşină combinat cu policarbonat de gr.25 mm sau 32 
mm

Lăţime modulară 1050 mm

Lungimea cadrului de lumină
7,0 m (lungimea maximă a placajlui 7,2 m) 
Este permisă îmbinarea luminatoarelor de acoperiş cu versant în lungime 
direct pe şantier.

Unghiul minim recomandat de înclinare a 
acoperişului

10 % (la o suprapunere de 20 cm)

Distanţa maximă între suporturi 1,5 m

Grosime
Policarbonat 25 mm - 30 mm + înălţimea cocoaşei 
Policarbonat 32 mm - 35 mm + înălţimea cocoaşei

Greutate 5,9 kg ± 5%

Abaterile dimensionale admise în ceea 
ce priveşte lungimea, lăţimea şi grosimea 
elementelor luminatorului de acoperiş cu versant

± 5%

Coeficientul de transfer de căldură
U = 1,5 W/m2K cu policarbonat de gr.25 mm 
U = 1,1 W/m2K cu policarbonat de gr.32 mm

Pătrunderea luminii 50% ± 5%

Aplicarea luminatorului de acoperiş SPR-SKY

Aplicarea luminatorului de acoperiş SPR-SKY este o soluţie eficientă pentru a aduce lumina zilei în clădire. In conditia 
in care se proiecteaza si se monteaza luminatoare pe o zona de 7% - 15% din suprafata acoperisului, 
consumul energiei electrice se reduce considerabil. Structura celulară a luminatorului limitează creşterea excesivă a 
temperaturii cauzată de radiaţia solară şi minimizează pierderile de căldură acumulată în clădire.
Luminatoarele de acoperiş pot fi utilizate în clădirile industriale cu aşa-numitele acoperişuri înclinate, adică 
acoperişuri cu un unghi de înclinare mai mare de 10 %, în aplicarea unui înveliş cald din panouri sandwichLuminatorul 
de acoperiş poate fi montat ca o iluminare punctuală sau ca o bandă opacă in acoperis de la coamă până la streaşină. 
Luminatoarele de acoperiş SPR-SKY se conectează cu panourile sandwich prin intermediul îmbinărilor laterale 
(pe cocoaşe) şi de capăt (de suprapunere), dar grosimea învelişului luminatorului este de 3-4 ori mai mare decât 
grosimea învelişului exterior al panoului. Aceasta înseamnă că laîmbinările suprapuse ale placajului luminatorului 
de acoperiş nu aderă perfect în timpul montajului şi trebuie acordată o atenţie deosebită etanşării acestor îmbinări. 
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că luminatoarele de acopreiş nu sunt la fel de rezistente ca şi învelişul 
adiacent din panouri de tip sandwich, astfel încât montajul trebuie efectuat în conformitate cu reglementările şi 
practicile din domeniul construcţiilor, pentru a asigura durabilitatea şi etanşeitatea.
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2. MONTAREA  
LUMINATORULUI DE  
ACOPERIŞ CU VERSANT  
SPR-SKY 

Nu se recomandă montarea luminatoarelor în serie, 
trebuie să existe întotdeauna un element de acoperiş 
între luminatoare.

Exemple de amplasare a luminatoarelor de acoperiş 
pe versant sunt prezentate în următoarele desene:

fig. 2 - vedere în perspectivă
fig. 3 - pe plan orizontal

fig. 2

fig. 3



7

www.impro.roInstrucţiuni de montare a 
Luminator de acoperiş cu versant SPR-SKY

fig. 4

Etapele de montare a luminatorului de acoperiş cu versant SPR-SKY.

Fixarea luminatorului de acoperiş cu versant SPR-SKY la construcţie.

fig. 5

direcţia de instalare

di
re

cţ
ia

 p
an

te
i

panou lateral drept

panou superior la coamă min. 2m

panou inferior la streaşină min. 2m

panou sandwich

panou sandwich

subgrindă

calota
şuruburi autoperforante

profil de distanţare

panou lateral stâng

luminator de acoperiş cu versant SPR-SK

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 4 ETAPA 3
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150 - 200 mm

[11]

[4]

[5]

[8]

[6]

[9]

[6]

[6]

1. Panou sandwich de acoperiş
2.  Luminator de acoperiş cu versant SPR-SKY
3. Profil de distanţare  superior
4. Profil de distanţare infertor
5. Subconstrucţie
6. Etanşant poliuretanic
7. Calotă
8. Fixarea profilului de distanţare la construcţie
9. Şuruburi de fixarea profilului distanţier superior şi 
inferior
10.Şuruburi autoperforante pentru montarea panoului 
sandwich (pe fiecare pliu)
11. Şurub de fixare a filetului de luminator pe panoul 
sandwich pe fiecare pliu şi între pliuri).

fig. 6

fig. 7

Îmbinarea pe lungime luminatorului de acoperiş cu versant 
SPR-SKY cu placa de acoperiş (partea dinspre streaşină).

Îmbinare suprapunerii a luminatorului de acoperiş cu 
versant SPR-SKY cu placajul panoului de acoperiş din 
partea de streaşină - secţiune transversală.

[2]

1. Şuruburi autoperforante 4,8 x 20 (pe pliu şi între 
pliuri)
2. Subgrindă



9

www.impro.roInstrucţiuni de montare a 
Luminator de acoperiş cu versant SPR-SKY

150 - 300 mm

fig. 8

fig. 9

Îmbinarea panoului de acoperiş cu luminatorul de acoperiş 
cu versant SPR-SKY pe lungime (din partea de coamă).

Îmbinare suprapunerii uminatorului de acoperiş cu versant 
SPR-SKY cu placajul panoului de acoperiş din partea de 
streaşină - secţiunea transversală.

[1]

[6]

[9]

[8]

[3]

[4]

[5]

[7]

[12]

[10]

[11]

[2]

1. Panou sandwich de acoperiş
2. Luminator de acoperiş cu versant SPR-SKY
3. Profil de distanţare superior
4. Profil de distanţare inferior
5. Subcomstrucţie
6. Etanşant poliuretanic
7. Calotă
8. Fixarea profilului de distanţare la construcţie
9. Şuruburi de fixare a profilului distanţier de superior 
şi inferior
10. 10. Şurub autoperforant pentru montarea panoului 
sandwich (pe fiecare pliu)
11. Conector plastic-tablă (pe fiecare pliu)
12. Nit (între pliuri).

1. Şuruburi autoperforante 4,8 x 20 la fiecare 300 mm
2.Nit între pliuri
3. Profil de distanţare
4. Subgrindă
5.Conector plastic-tablă
6.Şurub de fixare profil distanţier pe subgrindă

[2]

[5]

[3]

[6]

[4]

[5]

[1]
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Îmbinarea laterală a panoului de acoperiş cu luminatorul de acoperiş cu versantSPR-SKY 
de-a lungul închizătorului.

Îmbinarea laterală a luminatorului de acoperiş cu versant SPR-SKY cu panoului de acoperiş 
de-a lungul închizătorului.

fig. 10

fig. 11

garnitură de etanşare intumescentă 
aplicată în timpul monajului

conector  ALF
intreprindere
etanşare poliuretanica
luminator acoperiş SPR-SKY

accesorii de tablă 
laterale

pane

panou sandwich

accesorii de tablă laterale

şurub 4.8 x 20 
intreprindere
etanşare poliuretanica
panou sandwich pentru acoperiş

garnitură de etanşare intumescentă 
aplicată în timpul monajului

pane
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fig. 12

Îmbinarea luminatorului de acoperiş cu versant SPR-SKY  
în lungime.

150 - 300 mm
[9][6]

[10]

[11][1]

[2]

[3]

[7]

[4]

[8]

[5]

1. Luminator de acoperiş cu versant SPR-SKY
2. Profil de distanţă de sus
3. Profil de distanţare de jos
4. Subconstrucţie
5. Etanşant poliuretanic
6. Calotă
7. Fixarea profilului de distanţare la construcţie
8. Şuruburi de fixarea profilului distanţier superiorde 
sus şi de jos
9.Şurub autoforant pentru montarea panourilor 
sandwich (pe fiecare pliu)
10.conector plastic-tablă (pe fiecare pliu)
11.Nit ( între pliuri)



02/2024/RO

Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES
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Flat sheets and cutting 
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Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
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FLASHINGS

Compact roofing tiles
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Steel roof gutter system
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ACCESORIES

Steel roofing tiles
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SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
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SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


